i
F
&

ve pencere / winatro / winatro ahsap kapr ve

Ahgabin dogasindan yasamin igine...

INATRO



INBAY

AHSAP & DEKORASYON

Ahsap sektériinde 40 yillik tecribemizi 2006 yilinda
INBAY markasiyla taclandirarak kiicik bir atélyede
imalat hayatina bagladik.

Tavsiye  edilen, musterilerinin  ve  toplumun
beklentilerini karsilayan, musteri memnuniyetini 6n
planda tutan, slrekli gelisen ve tamamlanan
projelerdeki toplu konut, otel, hastane, kafe, ofis
dekorasyonu  gibi  6zel  projelerin  yeraldigi
referanslarimizdan gii¢ alarak 2013'de sirket statiisine
gectik.

WINATRO’YA
YAKINDAN
BAKIN...

Dinamik bir sekilde kendini gelistiren, teknolojik
yeniliklere acik olan firmamiz, yatirimlarina WINATRO
markasi ile Alman normalarinda ahsap pencere, masif
kapi, masif mobilya imalatini gerceklestiriyoruz. Avrupa
standartlarina uygun, ileri teknoloji makine hattini
blinyesine katarak Griin ¢esidimizi arttirdik. Yenilikgi bir
anlayisla imalat yapan firmamiz ham madde ve malzeme
seciminde hassas davranarak WINATRO AHSAP PENCERE
SISTEMLERI ile kaliteli Gretim sorunsuz montaj anlayisiyla
sektorinde hizli adimlarla ilerlemekteyiz. Dodaya
saygidan 6din vermeden (reterek, yasam alanlarinizi
guzellestirmeye devam etmekteyiz.
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YANGINA DIRENGCLI

NEDEN AHSAP.?

Ahsap dogal ve saglikl bir malzemedir. Ortamdaki
nemidengeleme 6zelligine sahiptir. Yasam alanlarimizda
nemi diizenleyerek daha saglikli bir ortam sunmaktadir.
Ahsap estetik ve dekoratiftir. Yasam alanlarimizda
ahsabin kullanilmasi daha sicak, daha zevkli yapilarin
olusmasina katkida bulunmaktadir.

Ahsap 1s1 yalitimi saglar. Isinin transferini engelleyen
havayla dolu hucreleri sayesinde alternatifi olan
malzemelerden daha yiksek isi yalitimi saglar. Yiizeysel
sicakliginin yiksek olmasi nedeni ile disik 1si olan
dénemlerde ic mekan sicakligini  daha rahat
olusturmamizi saglamaktadir.

Ahsap yangina direnclidir. Kolay tutusan bir malzeme
olarak bilinse bile, yanmaya karsi direng siiresi oldukca
uzundur. Yangina karsi 30-90 dk. dayanabilmektedir.
Yanma sirasinda ylzeyi komurleserek bir katman
olusturur. Bu katman yanmanin i¢ kisimlara gecis stiresini
uzatir. Yavas yanma 0zelligi, yangin esnasinda ahsabin
mukavemetini uzun siire korumasini saglar. Yanarken
pvc gibi zehirli gazlar ortaya ¢ikarmaz. Yavas yanma ve
cikan gazlarin sadece karbondioksit ile sinirl kalmasi,
insan hayatini kurtaran ézelliklerindendir.

Ahsap uzun émiirliidiir. Tarihi binalarda yillara meydan
okuyan ahsap yapi elemanlari herkesin dikkatini
cekmektedir. Gelisen teknoloji ile ahsaba uygulanan
koruma tedbirleri sayesinde, ahsabin kullanim émrii daha
da uzamaktadir. ithal su bazli nefes alabilen boya ile dis
etkenlerden korunur. Ahsap malzemeye bakim ve onarim
kolaylikla yapilabilmektedir. Uretilen pencerelerde su ve
ses izolasyonuna karsi EPDM fitil kullanilmaktadir. Ayrica
kullanilan  aliminyum damlalik sayesinde yagmur
sularinin - dograma disina tahliyesi saglanir.  Pvc
pencerenin dmri 25 yil, ahsap pencerenin émri 60-80 yil
arasindadir.

Ahsap cevreci bir malzemedir. Malzeme tamamen
dogdal yollarla olusur. Ahsap pencere Uretimi esnasinda
daha az enerji tiketilir ve Gretim daha ekolojiktir. Ham
maddesi su, toprak, hava ve giines olan malzemenin
kendisi dogal oldugu icin, ahsaptan Uretilen Grtinler cevre
sorunlarina yol agmaz. Geri déniisiim ahsap icin bir cevre
sorunu degildir. Malzeme kullanimi ormanlari tiiketmez,
aksine orman alanlarinin artirlmasina, yash adaclarin
yenilenerek ormanlarin genclesmesine, enduistriyel agag
Uretiminin arttinlmasina katki saglamaktadir.
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Isi ve enerji kaybinin yiiksek oldugu pencere boltimiinde %35 oraninda izolasyon ve yalitim saglamaktadir. Cift cam uygulanabilme secenegi ve 2 conta
destegi ile daha mukemmel yalitim saglar. Genlesme katsayisi farkli olan ahsabin birbirine kenetlenmesiyle maksimum saglamliga erisilmis olur. Normal hava
kosullarinda ahsap pencere kullanim 6mri 60-80 yil arasindadir. Ahsaplarda lamine ve “finger joint” teknolojisi ile kivrilma ve hareketlenmenin 6niline
gecilmistir. Hava sartlarina karsi dis cephede gerekli olan %7100 agac ile en ideal yalitim degerlerine ulasiimaktadir. Orman fakdlteleri ve bagimsiz

laboratuvarlar ile yapilan ortak testlerde mevcut agag oraninin nefes alma ve nem dengesini saglamaktadir. Ahsap pencere kullanarak gelecek nesillere ¢ok
daha yasanilir bir diinya birakabiliriz.
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WINATRO

Standart Sistem Ahsap Pencereler

Acilim ve genel 6zelliklerine goére; Tek Acilim- Cift Acilim, Vasistas
Acilim, Orta Kayitl veya Kayitsiz Cift Kanat Acilim gibi 6zel sistem
¢ozimleri  sunmaktadir. GUnUimiz vyapilarinda  kullanilan
dikdoértgen formlu pencerelerdir.

Ozel Sistem Ahsap Pencereler

Acilim ve genel 6zelliklerine gére; Kemerli Sistem, Giyotin Sistem,
Dairesel ve Dz Pivot Sistemleri gibi 6zel sistem c¢ozimleri

sunmaktadir.
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Isi ve enerji kaybinin yiiksek oldugu pencere boltimiinde %35 oraninda izolasyon ve yalitim saglamaktadir. Cift cam uygulanabilme secenegi ve 2 conta
destegi ile daha mukemmel yalitim saglar. Genlesme katsayisi farkli olan ahsabin birbirine kenetlenmesiyle maksimum saglamliga erisilmis olur. Normal hava
kosullarinda ahsap pencere kullanim 6mri 60-80 yil arasindadir. Ahsaplarda lamine ve “finger joint” teknolojisi ile kivrilma ve hareketlenmenin 6niline
gecilmistir. Hava sartlarina karsi dis cephede gerekli olan %7100 agac ile en ideal yalitim degerlerine ulasiimaktadir. Orman fakdlteleri ve bagimsiz

laboratuvarlar ile yapilan ortak testlerde mevcut agag oraninin nefes alma ve nem dengesini saglamaktadir. Ahsap pencere kullanarak gelecek nesillere ¢ok
daha yasanilir bir diinya birakabiliriz.
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Katlanir Siirme
Kapi Sistemi

PK4A katlanir sirme kapilar; teras, kis bahcesi, konferans salonu,
konuk odasi ve isletme mekanlarina kolay bir sekilde giris
saglamaktadir. Hayatimizi kolaylastiran bu sistem, yiksek izolasyon
degeri sagladigi icin sikca tercih edilmektedir. Ayni sekilde duvar
bollci olarak fevkalade iyi bir sekilde kullanilabilmekte ve mimari
acidan yasam alanlarina estetik deger katmaktadir. Katlanir siirme
kapi sistemlerinin, kis bahcesi, genis alan ve otellerde kullaniminin
yaninda tavsiye ve kullanim kolayli§i sunmasi ile tercih orani
artmaktadir.

* 6 metre genislik, 2.40 metre yikseklige kadar dis cerceve genisligi

* Gegis kanadinda 45 cm - 90 cm'ye kadar kanat genisligi
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Isi ve enerji kaybinin yiiksek oldugu pencere boltimiinde %35 oraninda izolasyon ve yalitim saglamaktadir. Cift cam uygulanabilme secenegi ve 2 conta
destegi ile daha mukemmel yalitim saglar. Genlesme katsayisi farkli olan ahsabin birbirine kenetlenmesiyle maksimum saglamliga erisilmis olur. Normal hava
kosullarinda ahsap pencere kullanim 6mri 60-80 yil arasindadir. Ahsaplarda lamine ve “finger joint” teknolojisi ile kivrilma ve hareketlenmenin 6niline
gecilmistir. Hava sartlarina karsi dis cephede gerekli olan %7100 agac ile en ideal yalitim degerlerine ulasiimaktadir. Orman fakdlteleri ve bagimsiz

laboratuvarlar ile yapilan ortak testlerde mevcut agag oraninin nefes alma ve nem dengesini saglamaktadir. Ahsap pencere kullanarak gelecek nesillere ¢ok
daha yasanilir bir diinya birakabiliriz.

AKILLIi ( ¥ -
SISTEM @




WINATRO

Hebeschiebe - Volkswagen
Surme Kapi Sistemleri

Hebeschiebe ve volkswagen siirme kapi sistemleri giiniimiiz yasam
alanlari; ofis, rezidans ve villalarda daha genis acili manzara, dis
mekanlara daha kolay gecis ve daha aydinlik ic mekan taleplerini
karsilamaya yoneliktir. Strekli yenilikci calismalarla kullanimi kolay
ve konforlu bir acilim sistemidir. Alternatif kilitleme parcalari ile ayni
zamanda gece havalandirmasi 6zelligi de sunmaktadir.

* 10 metre genislik, 2.40 metre ylkseklige kadar dis cerceve genisligi

* Gecis kanadinda maksimum 160 cm'ye kadar kanat genisligi
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AHSAP

" PENCERE
OZELLIKLERI

- DIN 58 ve DIN 68 normlarinda Uretilen pencereler
Avrupa standartlarina uygundur.

« Uretimde kullanilan tiim ahsaplar, firlnlanmis ve nem
orani % 8-12 arasi ayarlanmis ahsaplardir.

- Firinlanan bu ahsaplar ters damar gelecek sekilde ti¢ kat
lamine edilmistir. Lamine edilen bu ahsaplar damar
yapisindan dolayl daha fazla mukavemet kazanmis ve
dénme riski ortadan kaldirimistir.

- Bicak kalitesi tist diiz
bu ahsaplar bé
olmakta

an, CNC tezgahlarinda islenen
e plrizsiz bir ylzeye sahip

cere birlesimleri 6zel kilitli zivana sistemidir. Birlesim
yerlerinde su bazli tutkal harici hicbir birlesim aparati
kullanilmamaktadir.

- 28 mm cam boslugu sayesinde cam ici jaluzi rahatlikla
monte edilebilmektedir.

- DIN 58 normunda tek, DIN 68 normunda cift; ses, toz ve
su yalitimi saglayan EPDM conta kullanilmaktadir.

« Tum pencerelerde Euro normu hirdavat boslugu
mevcuttur. Her tirli acilim uygulanabilmektedir.

« Uretimde kullanilan makine ve ekipmanlar son
teknoloji Grinaddar.
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mimizde diinya Uzerinde cesitli bolgelerde yetisen bircok agac turd
nilmaktadir. Uretimimizde dograma icin uygun &zelliklere sahip agac tirleri
h etmekteyiz.
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Cam Sapelli Meranti Kestane ireko

N A

;,\ Renk Alternatifleri

Maun Ceviz Kestane Kizil Ceviz Tatdn
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WINATRO

AHSAP PENCERE VE KAPI SISTEMLERI
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winatro ahsap kapl ve pencere / win
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atro ahsap kapi ve
F. Cakmak Mh. Astim San. St.

10753 Sk. No:28/A Karatay, KONYA

T: +90.332 236 58 85
F:+90.332 236 58 86

inbay@inbayahsap.com
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